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8022_AQUAHOME - Návod na obsluhu 

UPOZORNENIE. 
Pri používaní pristroja je potrebné dodržiavať  pokyny výrobcu : 

1) S prístrojom sa nemôžu hrať deti 

2) Elektrický systém musí byť zapojený odborníkmi podľa platných noriem a predpisov 

3) Pri zapájaní, údržbe , čistení a iných operácii vo vnútri prístroja odpojte prívod elektriky zo 

zásuvky 

4) Solenoidy sú napájané s 24 VAC a sú klasifikované ako nízkonapäťové. Prístroj má krytie IP 20. 

5) Výrobca ani distribútor nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že vyššie uvedené údaje nie sú 

dodržiavané.   

1  POPIS 

1-svorkovnica na pripojenie 
2-zadný kryt 
3-Display 
4-ovládacie tlačidlá posunu na displeji 
5-ovládacie tlačidlá zmien nastavenia 
6-transformátor 
7-tlačidlo RESET 
8-ovládač voľby nastavenia 

2 INŠTALÁCIA 

Zapojenie časovača pre 1 až 8 elektromagnetických ventilov  90814 alebo 90815 
90915 – Dažďový senzor – voliteľný 
90439 – Relé CLABER – voliteľné alebo MV (Master Valve) 

3 VÝPADOK ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA 

Pri výpadku  napájania naprogramované  zavlažovanie sa nebude vykonávať. Po obnovení napájania 

začne zavlažovanie podľa nastavenej doby  a trvania v prípade , že obnovenie napájania bude do 48 

hodín. Ak je výpadok elektrickej energie dlhší ako 48 hodín je potrebné obnoviť aktuálny čas a dátum  na 

časovači 

LIKVIDÁCIA 

Symbol na  výrobku alebo obale znamená , že produkt nepatrí do bežného domového odpadu, ale musí 

byť  odovzdaný do určeného miesta pre zber a recykláciu odpadu  z elektrických a elektronických 

zariadení. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

Záruka na výrobok trvá po dobu dvoch rokov od dátumu zakúpenia podľa faktúry, pokladničného 

dokladu  a alebo iného dokladu vystaveného v čase nákupu, ktoré je nutné dodržať. 

CLABER -  MERISAD zaručuje, že výrobok je bez materiálových a výrobných chýb. 

Do dvoch rokov odo dňa dodania spotrebiteľovi CLABER – MERISAD opraví alebo vymení akúkoľvek časť 

výrobku, ktorá bola uznaná ako chybná z výroby. 
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Záruka je neplatná v prípade : 

 Nepredloženia dokladu o kúpe (faktúra , účtenka alebo potvrdenie pokladne) 

 Ak bola na výrobku zistená montáž alebo manipulácia neoprávneným spôsobom 

 Chybná inštalácia výrobku 

 Poškodenie z dôvodu atmosférického vplyvu alebo kontaktom z chemickými  látkami 

2.strana 

4 NÁVOD NA POUŽITIE 

-ovládacie tlačidlá posunu na displeji 

-ovládacie tlačidlá zmien nastavenia 

- naprogramované automatické zavlažovanie 

 

-nastavenie času 

 

-polo-automatické alebo manuálne zavlažovanie 

 

-nastavenie množstva vody 

-zastavenie časovača – nezavlažuje 

-resetovanie časovača pri zamknutí 

    - dlžka zavlažovania program A 

 

     -čas začiatku zavlažovania program A 

     - kedy , v ktorý deň zavlažovanie program A 

 

 

          - dlžka zavlažovania program B 

 

          -čas začiatku zavlažovania program B 

          - kedy , v ktorý deň zavlažovanie program B 
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A POČIATOČNÁ KONFIGURÁCIA 

-zmena hodnôt          - čas                                                                    

 

 

- mesiac 

 

- deň 

 

 

- rok 

 

 

-ktorý deň 

 

 Nepárny deň 

 

 Párny deň 

 

 cyklicky 

 

 

Kedy zavlažovať 
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C                          Týždenné programovanie 

Dni zavlažovania             Kedy zavlažovať    On – aktívny deň , OFF – neaktívny deň 

 

 

 

 

            Nedeľa 
Pondelok 
utorok 
 Streda 
Štvrtok 
Piatok 
Sobota 
 
Zavlažovanie v nepárnych / 
párnych dňoch. 

                

             Cyklické programovanie  

Zavlažovanie  
každý deň 
 
 
Zavlažovanie  
každý 4  deň 
 
 
Zavlažovanie  
každý 12 dní 
 
                                                                                     Cyklické programovanie opakuje programy A a lebo B  
                                                                                     na základe nastaveného počtu dní. 
 
Typ spustenie zavlažovania je možné zvoliť pre každý program A a B.  podľa bodu „A“ WHEN TO WATER , 
 postupovať podľa možností , ktoré sú k dispozícii. 
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D    POLOAUTOMATIKA a MANUAL 

 

Tlačítka pre zmenu hodnôt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stlačte ON pre aktiváciu zavlažovacieho 

cyklu a nastavte bod B. Stlačte ON znova 

a prejdite na ďalší ventil na rovnaký cyklus. 

Stlačením OFF je program vypnutý. 

On aktivuje jeden ventil. Každým 

stlačením sa zvýši čas zavlažovania 

o 5 minút až na max. 4:15. Zmenou 

na OFF sa program vypne. 



8022_AQUAHOME_RESET SK 

 

RESET 

Reset zariadenia sa vykonáva ak časovač nereaguje na 

povely. Dátum , čas a programy nebudú vymazané 

 

 

 

 

 

Továrenské naprogramovanie 

 

 

 

 

 

BUDGET – úprava času zavlažovania 

Možné nastaviť predĺženie času zavlažovania  

Od OFF do 200 % 

 

 

 

 

 

 

 

STOP – po 3 sekundách sa časovač prepne do stavu STOP 

a všetky programy sú zrušené 

 

 


