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Umiestnite časovač na krytom mieste, ktoré je chránené pred poveternostnými vplyvmi a striekajúcou vodou, 

okolitá teplota medzi  0 až 50 °C. Neinštalujte časovač vonku alebo do boxu na elektroventily. 
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Zapojenie elektrického spojenia. 
 

 
 

24AC MULTIPLA AC 230/24V 
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Priechodka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A B 

Relè 
Claber 

čerpadlo 

 
220  V 

Claber 
relé 

1  2  3  4  5  6 

 
Ventily vetiev 

RS 

 
Dažďový 
Senzor 

(voliteľný) 

 

Pre Multipla AC 230/24V LCD (p/n): 8058 



MMuullttiippllaa AACC LLCCDD 
 

Strana 2 

Návod na obsluhu 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

Odnímte kryt uloženia batérie, zapojte batériu a uložte ju do priečinku s ľahkým pritlačením. Použite iba novú  9 voltovú 

alkalickú batériu, type IEC 6LR61.  

Po vložení batérie sa zobrazí správa OFF . 
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 Nasaďte späť kryt batérie. Zapojte transformátor napätia do zásuvky na 230 V AC .  Batéria  slúži len pre udržanie 

funkcie hodín a načasovaného programu v prípade výpadku elektrickej energie.  
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Funkčný test môže byť použitý na vykonanie rýchlej kontroly v systéme, ktorý potvrdí korektné fungovanie, 
aktiváciou daného ventilu ručne na prednastavenú dobu 5 minút. Ak zavlažovanie prebieha, môže byť prerušené stlačením  
TEST a START+… . Stlačte tlačidlo TEST opakovane pre výber a aktivovanie jednej vetvy; po niekoľkých 
sekundách sa konkrétny ventil otvorí na  5 minút. Na displeji sa objaví prevádzkový režim: 
- “TEST” – vybraná vetva a  zostávajúci čas. Ak chcete zatvoriť testovaný ventil pred ukončením 5 minút, stlačte súčasne TEST and 
START+... . 
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Počas zavlažovacieho cyklu,  Multipla aktívuje všetky ventily vetiev  1 až 6 pre ktoré bol čas zavlažovania naprogramovaný pomocou 
jednotlivých ovládačov  vetiev LINE 1  a ž  6 ,  otvorením postupne vo vzostupnom poradí. Program zavlažovania sa skladá z opakovania 
zavlažovacích cyklov v intervaloch naprogramovaných s FREKVEĆNÝM voličom Podľa toho, ktoré vetvy majú byť aktivované , 
otočte príslušný ovládač vetvy do pozície požadovaného času zavlažovania. Zavlažovanie možno naprogramovať na  dobu  medzi 5 až 
60 minút.  Ak  na  niektorej vetve  nechcete zavlažovanie, nechajte príslušný ovládač v polohe „on“ ● (nula). 
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led-ventil 2  ...  ... 
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Pre nastavenie frekvencie zavlažovania otočte volič FREKVENCIE do požadovanej pozície (každých  8, 12 or 24 hodín alebo  

2, 3, 4 alebo 7 dní) 
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Ak chcete okamžite spustiť program, stlačte raz  START+. Nasledujúci zavlažovací cyklus začne po uplynutí lehoty nastavenej FREKVENČNÝM voličom : 

príklad stlačením tlačidla  START+... o 20:00 sa aktivuje program , s nastavenou FREKVECIOU cyklov každých 8 hodín, prvé 

zavlažovanie začne o 4:00 ráno. 
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Ak chcete odložiť spustenie programu, stlačte tlačidlo START + ... stlačením druhýkrát pred uplynutím 5 sekúnd, sa nastaví  
oneskorenie o jednu hodinu, stlačením tretíkrát sa nastaví spustenie o dve hodiny, a tak ďalej až do 23 hodín. Na displeji sa 
dočasne udáva zadaný počet hodín odloženia spustenia programu a potom sa objaví pohotovostný signál spolu s dobou 
zostávajúcou do začiatku prvého cyklu. 
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Keď zavlažovací cyklus prebieha, na displeji sa zobrazí aktuálny symbol, číslo vetvy, ktorá je aktívna a počet minút 

zostávajúcich do konca zavlažovania na konkrétnej vetve. Ventil ktorý je aktuálne otvorený označuje  aj blikajúca LED. Po 

dokončení cyklu zavlažovania (všetky vetvy), objaví na displeji  čas zostávajúci do začiatku budúceho zavlažovacieho cyklu 

(napríklad zalievanie cyklus s voličom frekvenciou nastavenou na 8h). 
 

11   22   Príklad zavlažovacieho cyklu nastaveného na  8 hodín 
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Príklad programovania: o 16:30, doba trvania je vybraná pre všetky vetvy (LINE 1,2,...,6) a frekvencia je stanovená na 8 hodín 
(volič frekvencie). Predpokladajme, že okamžite sa nevyžaduje zavlažovanie, ale v 22:30 (tj. Po 6 hodinách): stlačte tlačidlo 
START + ... tlačidlo raz, a potom šesťkrát po sebe, takže sa na displeji zobrazí 06:00. Čas zobrazený na displeji sa začne 
odpočítavať až po  0:00 o 22:30; začne zavlažovací cyklus, a potom sa bude opakovať každých 8 hodín, ako je uvedené s 
voličom frekvencie (tj v 22:30 na 06:30 a v 14:30). 
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Ak chcete zmeniť  nastavený program zavlažovania,  zadajte nové nastavenie LINE(vetiev) a frekvencie podľa potreby. 
Zmena bude účinná časovačom ak je to vhodné. 
Príklady: - pri zavlažovaní v prevádzke je vetva 2  aktívna, a vy zmeníte  polohu LINE selektorov  (napr. z 10 min na 20 min): 
počas zavlažovania nedôjde ku zmene. Nové nastavenie 20 minút bude aktívne až v nasledujúcom cykle po aktivácii vetvy 3. 
- Zmenou polohy voliča FREKVENCIE (napr. z 8 na 12 hodín): nové nastavenie sa prejaví do 24 hodín následne po zadanej 
zmene ; Potom sa bude zavlažovanie opakovať podľa novo zvolenej frekvencie, zatiaľ čo počiatočný čas sa nemení. 
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Funkcia STOP preruší zavlažovací cyklus ktorý práve prebieha. Zavlažovanie sa reštartuje ako normálny s účinnosťou od cyklu 
nasledujúceho po zvolenej pauze, ako je naprogramované podľa voliča frekvencie. 
Stop funkcia môže byť tiež použitá pre manuálne uzatvorenie ventilu, keď je aktivovaný v skúšobnom režime. 
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Funkcia RESET uzavrie ventil, ak je práve otvorený, a prepína časovač na OFF. Zavlažovanie bude pozastavené až do 

opätovného stlačenia  tlačidla START+. ... , alebo kým sa spustí TEST . Pre resetovanie časovača stlačte tlačidlo 

TEST/MANUAL a START + ... súčasne tlačidlá a držať ich po dobu 5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí správa OFF 
 

11 
 
 

 
 
 
 

5 sec. 

RESET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pre Multipla AC 230/24V LCD (p/n): 8058 

Ďalšie  informácie a podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodaného s produktom. 
MERISAD s.r.o., Hlavná 34, 900 31 Stupava, Tel : +421 2 65936 060 ,www.ppobaly.sk, e-mail : merisad@merisad.sk 

http://www.ppobaly.sk/
mailto:merisad@merisad.sk

