
MMuullttiippllaa 99VV LLCCDD 
 

Strana 1 

mmmaaannnuuuaaall 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
  
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
   

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 
 
   

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 
 
   

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
   

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 
 
   

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 
 
   

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 
 
   

 
 

 
  
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 
 
   

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 
 
   

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
   

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 
 
   

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

m
a
x
 5

0
 m

 (
c
ro

ss
 s

e
c
ti

o
n

 
1
.5

  
m

m
2
) 

C
o

m
m

o
n

 
(-

) 

1
 (

+
) 

2
 (

+
) 

3
 (

+
) 

4
 (

+
) 

5
 (

+
) 

6
 (

+
) 

 

Umiestnite časovač na stenu na krytom mieste, chránenom pred poveternostnými vplyvmi a striekajúcou vodou;  
teplota okolia medzi 0 a 50 ° C. Neinštalujte časovač vonku ani v šachte na ventily. 
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For Multipla 9V LCD (p/n): 8060 
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Elektrické zapojenie. 
 
 
 

MULTIPLA DC 9V 

 
 
 

Jumper 
 

 
Grommet 

2 x 9Volt 
ALCALINE 
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Otvorte  kryt batérie  a  pripojte batérie a umiestnite ich do určenej pozície - použite ľahký tlak. Používajte iba nové 9voltové 
alkalické batérie typu IEC 6LR61. Namontujte kryt batérie. Zariadenie je schopné pracovať iba s jednou batériou, aj keď 
životnosť batérie bude kratšia (približne 6 mesiacov s denným programom zavlažovania pomocou štyroch liniek); 
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Po zapojení  batérií časovač automaticky spustí skúšobný cyklus, čím zatvorí všetky ventily, počas ktorých každý z nich 
Po jednom blikne raz. 
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led-valve 1 ... 
 

...  led-valve 2  ... 
 

...  led-valve 3  ... 
 

...  led-valve 4  ... 
 

...  led-valve 5  ... 
 

...  led-valve 6  . 

Closing valve 1... 
 

...closing valve 2... 
 

...closing valve 3... 
 

...closing valve 4... 
 

...closing valve 5... 
 

...closing valve 6. 
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Funkcia TEST sa môže použiť na rýchlu kontrolu systému, ktorá zabezpečí jeho správnu prevádzku, manuálnym aktivovaním 
daného ventilu na prednastavené trvanie 5 minút. Ak dôjde k prebiehajúcemu cyklu zavlažovania, je možné ho prerušiť 
stlačením tlačidiel TEST a START + .... Opakovaným stláčaním tlačidla TEST vyberte a aktivujte jednu z vetiev; po niekoľkých 
sekundách sa príslušný ventil otvorí na 5 minút. Ak chcete uzavrieť testovaný ventil pred koncom 5 minút, súčasne stlačte 
tlačidlá TEST a START + .... Na displeji sa zobrazuje prevádzkový režim - "TEST" – zvolená vetva a zostávajúci čas. 
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TEST! 
LINE TEST 
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Počas cyklu zavlažovania Multipla aktivuje všetky ventily na líniach 1 až 6, pri ktorých bola naprogramovaná doba zavlažovania 
pomocou LINE SELECTORS, čím sa otvárajú postupne a vo vzostupnom poradí. Program zavlažovania pozostáva z opakovania 
zavlažovacieho cyklu v intervaloch naprogramovaných voličom FREQUENCY. Pri rozhodovaní o tom, ktoré vetvy  sa majú 
aktivovať, otočte voličom LINE pre každý z nich, až kým nebude umiestnený v požadovanom čase. Zavlažovanie môže byť 
naprogramované na dobu medzi 5 a 60 minútami. Ak chcete vylúčiť zavlažovanie na danej vetve, dajte volič príslušnej vetvy  
na pozíciu  • (nula). 
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led-valve 1  ...  ... 

led-valve 2  ...  ... 

led-valve 3  ...  ... 

led-valve 4  ...  ... 

led-valve 5  ...  ... 

led-valve 6  ...  ... 
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Ak chcete nastaviť frekvenciu zavlažovania, otočte volič FREQUENCY do požadovanej polohy (každých 8, 12 alebo 24 hodín 
alebo  2, 3, 4 alebo 7 dní) 
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Ak chcete program spustiť okamžite, stlačte raz tlačidlo START + .... Nasledujúci cyklus zavlažovania začne po uplynutí 
časového obdobia nastaveného voličom FREQUENCY (príklad: stlačením tlačidla START + ... o 20:00 hod. Na aktiváciu 
programu, nastavením FREQUENCY na 8 hodín, ďalší cyklus zavlažovania začať o 04:00 hod.). 
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Ak chcete oddialiť spustenie programu, stlačte tlačidlo START + ... druhýkrát pred uplynutím 5 sekúnd, nastavíte oneskorenie 
jednej hodiny, tretí čas na dve hodiny a tak ďalej až 23 hodín. Na displeji sa na chvíľu zobrazí počet odložených hodín, potom 
sa objaví signál pohotovosti na zavlažovanie spolu s časom zostávajúcim až do začiatku prvého cyklu. 
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Keď prebieha cyklus zavlažovania, na displeji sa zobrazí symbol priebehu, číslo aktuálne aktívnej vetvy a počet 

minút zostávajúcich do ukončenia zavlažovania na tejto linke. Ventil, ktorý je v súčasnosti otvorený, je tiež 

indikovaný príslušným LED, ktorý bliká. Po ukončení zavlažovacieho cyklu sa na displeji znova zobrazí 

pohotovostný signál s časom zostávajúcim až do začiatku ďalšieho zavlažovacieho cyklu. (príklad zavlažovacieho 

cyklu s voličom FREQUENCY nastaveným na 8 hodín). 

11   22   Example of watering cycle with FREQUENCY selector set to 8h 
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Príklad naprogramovania: v 16:30 sa nastaví trvanie pre všetky vetvy (LINE selectors) a frekvencia je nastavená na 8h (volič 
FREQUENCY). Ak chceme aby sa  zavlažovanie nezačlo ihneď, ale v 22:30 (t. J. Po 6 hodinách): raz stlačte tlačidlo START + ... a 
potom šesťkrát za sebou, aby sa na displeji zobrazilo 6:00. Čas zobrazený na displeji začína odpočítavať a nakoniec dosiahne 
0:00 v 22:30; začne sa cyklus zavlažovania a potom sa zopakuje každých 8 hodín, ako je nastavené voličom FREQUENCY (t.j. v 
22:30, 06:30 a 14:30).  
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Ak chcete zmeniť aktuálne používaný program zavlažovania, zadajte nové nastavenia LINE a FREQUENCY podľa potreby.  
Príklady: - pri prebiehajúcom zavlažovaní a aktivácii vetvy 2 sa mení pozícia LINE selektorov (povedzme z 10 minút na 20 
minút): tu nie je žiadna zmena trvania kroku zavlažovania, ktorý už prebieha na linke 2, zatiaľ čo nové nastavenie 20 minút 
nadobudne účinnosť pri aktivácii riadku 3. 
- zmena polohy voliča FREQUENCY (napr. od 8 do 12 hodín): nové nastavenie sa prejaví do 24 hodín po vykonanej zmene; 
potom sa cykly zavlažovania opakujú pri zvolenej novej frekvencii, zatiaľ čo čas START zostane nezmenený. 
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Funkcia STOP preruší práve prebiehajúci cyklus zavlažovania. Zavlažovanie sa znova spustí ako normálne s účinkom od cyklu 
nasledujúceho po zvolenej prestávke, naprogramovanej umiestnením voliča FREQUENCY. 
Funkcia STOP sa môže použiť aj na manuálne zatvorenie ventilu, keď je aktivovaná v režime TEST. 
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Funkcia RESET uzatvára ventil, ak je aktuálne otvorený, a vypína časovač. Zavlažovanie bude pozastavené, kým sa nestlačí 
tlačidlo START + ... alebo kým sa  vykonávafunkcia TEST. Ak chcete vynulovať časovač, súčasne stlačte tlačidlá START a START + 
... a podržte ho na 5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí správa OFF. 
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MERISAD s.r.o., Hlavná 34, 900 31 STUPAVA, Tel: +421 905 717 032, E-mail: merisad@merisad.sk, www.merisad.sk. 
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