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Pripojenie časovača ku kohútiku.

Otvorte časovač potlačením 2 tlačidiel na stranách a vložte 9V alkaline batériu.  
Dôležité:  otvorte prítok vody na kohútiku!

Pre Aquauno Pratico (p/n):  8493 - 8425
Pre Aquauno Pratico Plus (p/n):  8414

Pre Aquauno Pratico (p/n):  8493 - 8425
Pre Aquauno Pratico Plus (p/n):  8414
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Stlačením zeleného tlačidla spustite zavlažovanie. Akonáhle je doba zavlažovania považovaná za dostatočnú 
(maximálne 60 minút), stlačte červené tlačidlo na vypnutie. Časovač uloží čas trvania zavlažovacieho cyklu 
a program sa zopakuje každý deň v rovnakom termíne.

Ak chcete program odstrániť, súčasne stlačte červené a zelené tlačidlo. Potom je možné nastaviť iný 
program, ktorý začína v inom čase a na inom trvaní.

Pre Aquauno Pratico (p/n):  8493 - 8425
Pre Aquauno Pratico Plus (p/n):  8414

Pre Aquauno Pratico (p/n):  8493 - 8425
Pr Aquauno Pratico Plus (p/n):  8414
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Ďalšie informácie a ďalšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodávanom spolu s výrobkom.

Časovač môže byť pripojený aj k dažďovému čidlu pomocou príslušnej zásuvky, v takom prípade 
musí byť ochranná prepojka odstránená.

Na konci zavlažovacej sezóny a pred prvými zimnými mrazmi odpojte časovač od vodovodného kohútika a 
uložte ho do vnútra, pričom majte na pamäti batériu.

Pre Aquauno Pratico Plus (p/n):  8414

Pre Aquauno Pratico (p/n):  8493 - 8425
Pre Aquauno Pratico Plus (p/n):  8414
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