
AAqquuaauunnoo SSeelleecctt 
 

Str. 1 

Návod na použitie 

Pre Aquauno Select (p/n): 8423 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aa 

INŠTALÁCIA: Pripojte časovač k prívodu studenej vody. 
Neinštalujte časovač v boxoch na ventily, pod úrovňou terénu alebo v interiéri. 
Nepoužívajte  časovač s chemickými látkami alebo inými kvapalinami ako voda 
Nepoužívajte  časovač s tlakom vody nižším ako 0,2 bar (2,9 psi) a vyšším ako 12 bar (174 psi). 
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VLOŽENIE  BATÉRIE. Pre funkčnosť časovača je potrebná jedna   9V Alkalická batéria type 6LR61, ktorú treba vymeniť 

na začiatku každej sezóny.  

        Vkladanie alebo výmena batérie je znázornená na obrázku.  
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 Watering times (selector - MINUTES) 

how much to water 1-2-3-4-5-10-15-30-60 minutes 

Frequency of watering (selector - FREQUENCY) 

h
o

w
 o

ft
e
n

 

to
 w

a
te

r  timer switched of - no watering 

8h-12h-24h watering every 8-12-24 hours 

2d-3d-5d-7d watering every 2-3-5-7 days 

5 MIN manual watering 
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POUŽÍVANIE. Časovač umožňuje užívateľom spustiť a naprogramovať zavlažovanie voľbou doby zavlažovania (koľko vody) 

a frekvenciu zavlažovania (ako často). Voliteľný čas a frekvencie sú nastavené z výroby a nemožno ich memiť. 
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Používanie. LED indikátor na časovači poskytuje dôležité informácie. 
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LED – RÝCHLE  blikanie 

(2 blinky za  sekundu) 
Časovač je naprogramovaný; 

LED – POMALÉ blikanie 

(1 blik každé 2 sekundy) 
Časovač je pripravený na spustenie zavlažovania alebo zavlažovanie prebieha 

LED bliká s nižším jasom Batéria je vybitá , potrebná výmena  

LED nesvieti Batéria je kompletne vybitá; 
 

Programovanie nie je kompletné, napr. ked boli nastavené iba  "MINUTES" (doba trvania) : 

Časovač nebude vykonávať žiadny zavlažovací cyklus automaticky , pokiaľ nebude kompletne nastavený 
 

Výber  "FREQUENCY" je nastavený na  "OFF": časovač nebude vykonávať žiadne zavlažovanie, dokiaľ nebude opäť 

naprogramovaný; 
 

Volič "FREQUENCY" je nastavený na "5 MIN   " (manual) a ručný zavlažovací cyklus už bol ukončený.: 

časovač nebude vykonávať žiadne zavlažovanie, dokiaľ nebude opäť naprogramovaný; 

. 
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 Programovanie časovača. Naprogramovanie časovača na zavlažovanie každý deň  ( na príklad o 20:00 hodine )  
1 - Nastavte „MINUTES“ – doba zavlažovania (napríklad na 10 minút) LED zostáva vypnutý čo znamená  , 
že programovanie je neúplné. (Časovač nebude vykonávať žiadny zavlažovací cyklus, pokiaľ nie je 
programovanie dokončené). 
2 – Nastavte volič „FREQUENCY“ do pozície (napr.: 12h): programovanie bolo teraz dokončené. LED rýchlo bliká po 
dobu niekoľkých sekúnd, potom s a spomalí  (1 blik každé 2 sekundy). 
3 – Po ukončení programovania, začne ihneď zavlažovací cyklus. 
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Programovanie časovača. 
1 – Zavlažovanie sa zastaví podľa nastaveného voliča minút „minutes“  (napr. 10 minutes). 
Kedy začne ďalší zavlažovací cyklus? 
2 – Od hodiny kedy bol časovač programovaný , alebo od okamihu kedy bola vkladaná batéria začne ďalší zavlažovací 
cyklus podľa toho ako je nastavený na voliči  „  "FREQUENCY" „ počet hodín alebo dní (napr. 12h). 
Počas zavlažovania alebo počas prestávky medzi cyklami zavlažovania LED kontrolka bliká pomaly.  
(1 bliknutie každé 2 sekundy) čo znamená, že naprogramované   cykly budú zavlažovať správne podľa 
vybraného času a frekvencie.  
 

 

11   22 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

STOP 

  8:00    20:00  

Frequency:12h 

Duration: 10 min 

 

 
 
 
 
 

START 

 

 

(es.: 20:10 - 24 May) (es.: 25 May opäť) 
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Manuálne zavlažovanie. Medzi dvomi naprogramovanými cyklami zavlažovania ( napr. 19:00 hodín) može byť spustené 
ručné zavlažovanie 5 minút.  
1 – Zapamätajte si aktuálnu pozíciu voliča "FREQUENCY" , tak aby mohlo byť obnovené pôvodné nastavenie časovača po skončení  
ručného zavlažovacieho cyklu. 
2 - Otočte "FREQUENCY" volič do polohy "5 MIN   "        (nie je potrebné nastaviť  "minutes" - doba manuálneho zavlažovania 
je nastavená priamo výrobcom a nemôže byť menená . 
3 – Zavlažovací cyklus 5 minút začne okamžite. Doba ručného zavlažovania sa nedá predĺžiť (čas 5  minút 
je nastavený výrobcom); zavlažovanie však môže byť ukončené pred uplynutím piatich minút vrátením  
"FREQUENCY" voliča do pôvodnej polohy (obr. 1). 
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(es.: 19:05 - 13 August) 

 
 

Ručné zavlažovanie.  OAkonáhle bol cyklus ukončený (alebo predčasne ukončený ) otočte "FREQUENCY" volič: 
4a – späť do predchádzajúcej polohy (obrázok 1), pôvodné nastavenia zostávajú v pamäti, a zavlažovacie cykly 
budú pokračovať a začínať v obvyklých časoch.  Pri otáčaní voliča na pôvodnú frekvenciu nerobte prestávku viac 
ako 3 sekundy na iných pozíciach , bolo by to interpretované ako nové nastavenie.  
4b - na novú frekvenciu, predchádzajúce nastavenie nezostane uložené v pamäti: zavlažovací cyklus začne okamžite 
podľa vybraného  času a následné cykly pokračujú podľa zadania počtu hodín a dní na voliči "FREQUENCY" .. 
4c – ak  "FREQUENCY" volič zostane na pozícii  "5 MIN " , nezapne sa pôvodne naprogramovaný 
zavlažovací cyklus  (LED dióda nesvieti ). 
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Zmena zavlažovacieho programu. Zmena začiatku a/ alebo frekvencie zavlažovacieho cyklu.  
1 – Počkať na nový – aktuálny čas, kedy má zavlažovanie začať každý deň  (napr  22:00). 
2 – Otočiť volič "FREQUENCY" do pozície  "OFF" a počkať kým LED - dióda zhasne. 
3 – Otočiť volič "FREQUENCY" na novú frekvenciu . 
4 – Po preprogramovaní zavlažovacieho cyklu zavlažovanie začne okamžite a nasledujúce cykly začnú podľa nastavených hodín 
a dní.  
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Zmena zavlažovacieho programu. Zmena doby zavlažovacieho cyklu. 
Dobu zavlažovacieho cyklu je možné meniť počas prebiehajúceho zavlažovacieho cyklu alebo počas prestávky     

medzi cyklami.  

Užívateľ sa môže rozhodnúť či : 

-  Počas prestávky medzi jednotlivými cyklami skráti alebo predĺži vybranú dobu zavlažovania 

zmenou polohy  "minutes" na voliči: zmena sa prejaví od budúceho cyklu . 

PRÍKLAD: O 19:00 chcem zmeniť dobu zavlažovania so začiatkom o 20:00, zvýšiť z 10 na 15 minút. 
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Zmena zavlažovacieho programu. Zmena doby zavlažovacieho cyklu. 
Užívateľ sa môže rozhodnúť či : 

 Počas prebiehajúceho cyklu zavlažovania  skráti alebo predĺži vybranú dobu zavlažovania: 

- skráti dobu zavlažovania zmenou polohy "minutes" na voliči : zavlažovanie sa ukončí podľa nového nastavenia . 

 PRÍKLAD: O 20:00 hodine, chcem skrátiť  dobu zavlažovania, ktoré prebieha už 3 minúty z pôvodných 10 minút na 5 minút . 

  

11   22   33 
 
 

AQUAUNO SELECT 

5 MIN 

OFF 

8h 

AQUAUNO SELECT 

5 MIN 

OFF 

8h 

 

7d 12h 7d 12h 

 
MINUTES 

 
60 

5d 
1 

2     3d 

24h 

 
2d 

MINUTES 
 

60 

5d 
1 

2     3d 

24h 

 
2d 

 

30 

 
15 

 
10  5 

3  FREQUENCY 

 
4 

30 

 
15 

 
10  5 

 

 

 

 

3  FREQUENCY 

 
4 

 

Frekvencia: 12h 
 

Doba: 5 min 
 

20:03    Zavlažovanie sa zastaví  
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Zmena zavlažovacieho programu. Zmena doby zavlažovacieho cyklu. 
Dobu zavlažovacieho cyklu je možné meniť počas prebiehajúceho zavlažovacieho cyklu alebo počas prestávky       

medzi cyklami.  

Počas prebiehajúceho cyklu zavlažovania je možné : 

- predĺžiť dobu zavlažovania zmenou polohy "minutes" voliča : zmena sa prejaví  okamžite 

PRÍKLAD: O 20:00 hodine, chcem zmeniť dobu zavlažovania, ktoré už prebieha 7 minút, skrátiť z 10 na 5 minút.  
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20:07    keď sa zmení poloha „minutes“ . 
Nasledujúce zavlažovanie bude 5 min. 
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ČISTENIE A ÚDRŽBA. Umyte filter na začiatku každej sezóny a pravidelne kontrolujte. 

1 – Vypnite prívod vody, odpojte časovač od „kohútika“ otáčaním skrutky proti smeru hodinových ručičiek 

2 - Uvoľnite 3/4" skrutku goliera kohútika. 

3 – Vyberte filter. 

4 – Vypláchnite filter pod tečúcou vodou . Po umytí znovu zložiť do pôvodného stavu. 
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ČISTENIE A ÚDRŽBA. Cez zimu a / alebo keď sa časovač nepoužíva, vyberte batériu a uložte ju na suchom mieste 

s teplotou nie nižšou ako + 3 °C. 
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Pre viac informácií a ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom  s výrobkom  
                                                            Hlavná 34, 900 31 Stupava, Tel : +421 2 65936 060 , Fax: +421 2 65936 043                   
                                                            www.ppobaly.sk, e-mail : merisad@merisad.sk 

http://www.ppobaly.sk/
mailto:merisad@merisad.sk

