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Hydro 4 (cod.): 90829 
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Inštalácia. Box sa inštaluje zapustený do zeme  v úrovni terénu, tak aby bol ľahko prístupný na ovládanie. Neumiestňujte 
box v miestach , kde sa často prechádza mechanickými prostriedkami .(kosačka, auto ...) 
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Návrh inštalácie. * časti, ktoré nie sú v balení a treba ich dokúpiť. 
Keď bol box vložený do výkopu pripojený k prívodu vody  podľa obrázkov hore je možné pripoj iť k  boxu 

rôzne druhy rozvodov podľa typov zavlažovania (podpovrchová, kvapková a  hoby)  
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Hydro 4 (cod.): 90829 
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VLOŽENIE BATÉRIE. Pre prevádzku časovača sú potrebné 2 batérie AAA (LR03)1.5V Alkaline , ktoré musia byť 
vymieňané pred začiatkom každej sezóny a postačujú na celé 1 obdobie. 
Na inštaláciu alebo výmenu postupujte nasledovne : 
-  Odskruktujte 2 skrutky na kryte   1, vyberte ich 2 a odstráňte kryt 3. 
-  Odskrutkujte plastový kryt na časovači 4 a odložte ho 5. 
-  Vyberte časovač 6. 
-  Otvorte držiak batérii 7, vyberte batérie 8, a vyberte staré batérie. 
-  Vložte nové batérie a dbajte na správnu polaritu 9. 
-  Vložte držiak baterii do púzdra 10 zaskrutkujte vrch a kontrolujte či je tesnenie správne usadené 11. 
-  Vložte časovač do púzdra 12, zatvorte vrch 13, zatvorte box krytom 14 a zaskrutkujte ho skrutkami 15-16. 
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Hydro 4 (cod.): 90829 
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NASTAVENIE.   Je možne nastaviť 2 zavlažovacie programy , A and B, ktoré pracujú nezávisle na sebe na jednej 

alebo viacerých líniách         1      2      3      4 . 

Každý zavlažovací program, A or B, môže byť nastavený na spustenie zavlažovania v ktorýkoľvek deň v týždni (WEEKLY 
SCHEDULE – týždenný plán),  a to  až 4 x denne (START TIME – čas spustenia) a maximálne 60 minút pre každú 
líniu  (RUN TIME – doba zavlažovania). 

 
 
 

Line     2 
 

 
 
 
 

Income 
 

 

Line     3 
 

 
 
 
 
 
 

Line     1 
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Hydro 4 (cod.): 90829 
 
 

PRÍKLAD ROGRAMOVANIA. Napríklad, program A začína zavlažovanie o 5:00 (START TIME - začiatok) a o 21:00 

(START TIME2 – začiatok 2): v týchto časoch sú ventily otvorené (RUN TIME-čas otvorenia: ventil 1 na 5 minút, ventil 2 na 10 

minút, ventil 3 na  5 minút, ventil 4 zatvorený). Programe začína pondelok, streda, piatok (WEEKLY 

SCHEDULE – týždenný plán). 

Program B szačína zavlažovanie o 6:00 (START TIME - začiatok):  v tomto čase je otvorený iba ventil  4 na 20 minút 

(RUN TIME-čas otvorenia). Program sa spustí iba v sobotu (WEEKLY SCHEDULE – týždenný plán). 
 

Watering programme A 
 

1  2  3  4 
Start  time 1 Start  time 2 Start time 3 Start time 4 

ore 5:00 ore 21:00 OFF OFF 

    1      2      3    4      1      2      3   4 
 

5    10    5    OFF 
 

5    10    5 
 

OFF 

run time (min)  run time (min) 
 

 

1 
Start  time 1 

2 
Start time 2 

3  4 
Start time 3  Start time 4 

ore 6:00 
 

1 2 3 4 

OFF OFF OFF 

 

OFF    OFF   OFF    20 
 

run time (min) 
 
 
Watering programme B 
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PREHĽAD PROGRAMOVANIA. Poskytuje informáciu o všetkých krokoch programu v poradí ako idú za 
sebou                                   a           umožňujú užívateľovi prechádzať jednotlivými stánkami .                                                        
Tlačidlo     Vám umožní ZADAŤ parameter ukazovaný na displeji. 

 

 

Clock 
 

 
 

S    M    T   W    T    F    S 

 

Run Time prog. A Start Time prog. A 
 

A A A A 
1       2       3       4 

A 
1       2       3       4 

A 
1       2       3       4 

A 
1       2       3       4 

A 

LINE   PROG  

  

LINE   PROG    LINE   PROG    LINE   PROG    PROG    PROG    PROG    PROG    

 
 
 

Run Time prog. B Start Time prog. B 
1       2       3       4 1       2       3       4 1       2       3       4 1       2       3       4 

B B B B B B B B 
LINE    PROG LINE   PROG    LINE   PROG    LINE   PROG    PROG    PROG    PROG    PROG    

 
 

 

Weekly 
Schedule 

Rain 
Sensor 

Manual 
Test 

 

 
A  A  A  A  A  A  A   14 
B  B  B  B  B  B  B    15 

S    M    T   W    T    F    S 

 
 
 
 
 

Hydro 4 (cod.): 90829 
 
 

DISPLEJ. Jednotlivé symboly zobrazujú funkcie a ich kombinácie: 
 

 

Udáva naprogramované začiatky  

(start time) pre zavlažovanie  
 

 
Stav 

batérie 

 
 

 
Signalizuje začiatok polievania 
vybraného programu (start time)  

 

 

Číslo programovanej 
línie 

 

 

Ukazuje ktorý program je 

povolený 

 
 

LOW BATT 
 

A 
B 

LINE    PROG 

 

 

1  2  3  4  % 

 

 

Čas podľa programovaného kroku 
– dĺžka zavlažovania alebo začiatok 
zavlažovania

ERR A  A  A  A 
B  B  B  B 

A A  A   14 
B  B  B 15 

Ukazuje , že prebieha zavlažovanie

 
 

 

OK S    M    T    W    T     F     S EXIT 

             manuálne ovládanie 
 

 

Signalizuje že sme v režime 
parametrov zmeny 

Ukazuje deň v týždni a ktorý z dvoch programov bude 
zavlažovať. 

. 
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OVLÁDANIE KLÁVESNICE. Pre nastavenie všetkých parametrov stačia 3 tlačidlá . Tlačidlo a  vám umožní 
výber požadovaného kroku.                                                                                Tlačidlo  je na potvrdenie parametra, ktorý je na 
displeji. . 
Keď  potlačíte, zobrazí sa OK v ľavo na displeji. 
Potlačením           a           pri  OK,  zvoľte parameter na displeji. 
Ak sa s tlačidlom netlačí cca 5 minút časovač sa automaticky vráti na dátum a hodinu bez potvrdenia prebiehajúcich zmien  
                                                                                                                                                                                     
Keď sa dosiahne požadovaná hodnota na displeji,  potvrdiť stlačením tlačidla             ,  OK sa zobrazí na pravej časti 
displeja.. 

    Teraz je možné ísť späť na stránku  s tlačidlami          a          zmeniť parametre ak treba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S   M     T    W     T     F      S OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hydro 4 (cod.): 90829 
 
 

NASTAVENIE AKTUÁLNEHO DŇA A ČASU. Keď sú batérie vložené prvý krát displej ukazuje prvú stránku aktuálny  

Čas/deň TIME/DAY, predvolený čas 12:00 a S   Sunday nedeľa. 

Stlačením  , objaví sa  OK a deň v týždni zmizne. Stlačte jedno z tlačidiel     pre nastavenie 

aktuálneho času.                                                                                                                                                                                                     

                                            Pre potvrdenie stlačte tlačidlo       a prejdite na nastavenie dňa. 
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S   M     T     W     T      F      S OK OK 
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NASTAVENIE DŇA A ČASU . Stlačte tlačidlo  alebo  a vyberte aktuálny deň.                          Pre úpravu 
parametrov stlačte tlačidlos  a                        podľa ponuky na obrazovke použitím tlačidiel            v yber t e  
program na použ i t i e  A alebo B alebo obidva  alebo ich vypnite OFF . Na potvrdenie nastavených parametrov  
stlačte                 a vystúpte s programovania a vráťte čas na obrazovke. 
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Hydro 4 (cod.): 90829 
 
 

PROGRAMOVANIE ZAVLAŽOVANIA – nastavte sa na RUN TIME – čas zavlažovania. Stránka RUN TIME umožňuje 
užívateľovi nastaviť dobu zavlažovania pre program A a program B  pre každú líniu.. 
Na stránke  RUN TIME stlačte tlačidlo         kým nezačne blikať symbol   OK       
 
Tlačte                  a zmeňte hodnoty na displeji .                                                                                                          
Stlačte    potvrdenie nastavenej hodnoty . Tlač      umožní prechod pre nastavenie doby zavlažovania ďalšej 
línie. Ak niektorú líniu nechtece použiť na zavlažovanie, jednoducho nastavte OFF. 
 

 
 

11   A 

LINE    PROG    

22   A 

LINE    PROG    

33   A 

LINE    PROG    

 
OK OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A A A 

 
LINE    PROG    

 
LINE    PROG    

 
LINE    PROG    

 
OK OK 
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PROGRAMOVANIE ZAVLAŽOVANIA – nastavenie začiatkov-START TIMES. Stránka START TIME umožňuje nastaviť 

začiatky každý deň pre zavlažovací cyklus pre program  A a 4 krát pre program B. Na stránke  začiatok - START 

TIME stlačte pre umožnenie nastavenia začiatočného času     1 ->        symbol OK bliká , čo umožňuje 

že parametre na displaji je možné upraviť a potvrdiť. 

Tlač zmení ukazovanú hodnotu.  

tlač  na potvrdenie nastavenej hodnoty. Nastavenie ďalšieho začiatku  pre  

a opakovaním  popísaného postupu. 
 

11   22   33 

2  3  4 stlačením 

1       2       3       4  1  1 

A A A 
 

PROG 

 
PROG 

 
PROG 

 
OK OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  1 

A A A 
1       2       3       4 

 
PROG 

 
PROG 

 
PROG 

 
OK OK 
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PROGRAMOVANIE ZAVLAŽOVANIA - nastavenie týžden ného  prog ra mu .  Užívateľ si môže pre týždenné 
programovanie (WEEKLY SCHEDULE) vybrať dni týždňa, kedy chce zavlažovať. 
Na stránke WEEKLY SCHEDULE stlačte  ->  symbol S    bliká =Sunday (nedeľa).  
 Tlačením        v intervaloch sa na displeji sa objaví program , ktorý má začať v určitý deň  (iba  A, iba B, oba A a 
B, ani A ani B). Stlačte  prejsť na ďalší deň  a pokračovať rovnakou cestou programovania dní. 
Koniec, ísť na EXIT potlačením  číslo času; keď bliká , stlačte            display opäť zobrazí WEEKLY 
SCHEDULE  
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A  A  A  A  A  A  A    14 A  A  A  A  A  A  A    14 A  A  A  A  A  A  A    14 A       A  A A  A    14 
B  B  B  B  B  B  B     15 B  B  B  B  B  B  B     15 B  B  B  B  B  B     15 B  B  B       B 15 

S   M    T   W    T    F     S OK S   M    T   W    T    F     S EXIT OK S   M    T   W    T    F     S EXIT OK S   M    T   W    T    F     S EXIT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  A  A  A  A  A  A    14 A  A  A  A  A  A  A    14 A       A  A A  A    14 A       A  A A  A    14 
B  B  B  B  B  B  B     15 B  B  B  B  B  B     15 B  B  B       B 15 B  B  B       B 15 

OK S   M    T   W    T    F     S EXIT OK S   M    T   W    T    F     S EXIT OK S   M    T   W    T    F     S EXIT OK S   M    T   W    T    F     S 
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       Nastavenie - Test/manuálne zavlažovanie. Na stránke TEST stlačte   .                                                      Šipkou vyberte líniu korá bude 
aktívovaná   a stlačte                                                                                               pre aktívovanie na  5 minút  .  Stlačte šipku  na zmenu času 
zavlažovania počas manualnej obsluhy. (voliteľná možnosť). 
Symbol OK      sa zobrazí a bliká spolu s číslom zostávajúcich minút manuálneho zavlažovania. 

Ventil sa automaticky uzatvorí a zastaví zavlažovanie po uplynutí nastaveného času  .                                                                                                                                   

Ak chcete zastaviť zavlažovanie skôr , stlačte  na displaji sa zobrazí OFF..  
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LINE      PROG LINE      PROG 

 
EXIT EXIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LINE      PROG LINE      PROG PROG    

 
EXIT EXIT OK 

 
 

 
Hydro 4 (cod.): 90829 

 
 

PROGRAMMING WATERING – ukončenie test/manual zavlažovania. Presuňte sa na stránku TEST 
 so symbolmi    OK       a EXIT bliká. Tlač  pre výstúp s  TEST/manual   Tlač  ísť na stránku 

s hodinami. 
Zadaním  TEST mode, je automatické zavlažovanie zastavené, ktoré bude obnovené  po vystúpení  (exit) z tejto stránky. 
Reset.                          Továreňské nastavenie je možné obnoviť súčasným stlačením        a                kým   sa objaví      
12:00 na displaji (asi  10 sekúnd). Potom , kompletne preprogramujte časovač ako je popísané v jednotlivých sekciách. 
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OK  EXIT S   M     T     W     T      F      S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S   M     T     W     T      F      S S   M     T     W     T      F      S 
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PROGRAMOVANIE ZAVLAŽOVANIA - Povolenie programov A a B a nastavenie „off“. 
Aktivácia/deaktivácia programov A a B oje vhodná pri nasledovnom využití: 
-   - Požiadavky na zavlažovanie podľa  ročného obdobia: napríklad, program A, je možné nastaviť na leto – maximálna požiadavka na  

zalievanie   a program B pre jar - nízka požiadavka na zavlažovacích; 

- Zjednodušené programovanie: ak potrebujete iba jeden program na  zavlažovanie, je možné eliminovať zobrazenie stránok druhého 

programu,  zjednodušuje nastavenie operácie pre použitie programu. 

- Nastavenie na OFF: dočasne zastaviť zavlažovanie bez straty nastavenia programu, ako je popísané nižšie. 

 

Na displeji sa zvyčajne zobrazuje aktuálny čas / deň ;      stlačením tlačidla               idete do časového programovania a stlačením  dvakrát 

sa zobrazí výber.. 

Potom stlačte                pre výber programu , ktorý má byť povolený -  4 možnosti.  Ak program A a B má priradený  rovnaký 

deň, mohlo by to spôsobiť, že pri súčasnom otvorení oboch línií: nebude mať  systém dostatočný prietok, čo by mohlo  mať negatívny vplyv 

na kvalitu zalievania.  

 

Akonáhle je voľba vykonaná stlačte                pre potvrdenie zobrazeného programu/ programov . 
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S   M     T     W     T      F      S OK 
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PROG 

 
OK OK 
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OK OK 
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PROG 
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PRÍSLUŠENSTVO voliteľné – Dažďový senzor RF. Na stránke RAIN SENSOR s t l a č t e   -> pre zapnutie / vypnutie ie  

/  Dažďového senzora. 
Tlač   do pozície „YES“  (senzor je zapnutý) pozícia “nO“ (senzor je vypnutý)   
Potvrdiť stlačením . 
Stav Dažďového senzora RF: 

Off: Senzor nie je aktívny   alebo vypnutý pre časovač. 
Permanentne  On: Senzor je aktívny s pripojeným časovačom . V prípade naplnenia senzora 
vodou programy zavlažovania časovača budú zablokované a  symbol     zostane aktívny. 
Symbol je aktívny a bliká: časovač nedostal žiadnu informaciu z dažďového senzora viac ako 24 hodín a pracuje 
nezávisle na stav senzor. Skontrolujte inštaláciu Dažďového senzorar RF a batérie. 
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ČISTENIE A ÚDRŽBA. Očistite box ventilu a riadiaci modul v prípade potreby mäkkou handričkou mierne navlhčenou vo vode alebo 

v určenom saponátom: postupujte podľa pokynov na  čistiacom prostriedku. Nepoužívajte drsné podložky, drôtenky ani kyslé čistiace 

prostriedky. V zime alebo v dlhšom období nečinnosti zatvorte prívod vody, otvorte ovládací modul a ručne otvorte všetky 4 línie v poradí 

pre vypúšťanie tlaku, odstráňte časovač vody, uložte ho na suchom mieste, kde  teplota  neklesne pod 3 ° C, a vyberte batérie.    
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Pre viac informácii a ďalšie detaily , nájdete v návode na obsluhu dodaného s výrobkom 


