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Kvapkacie zavlažovanie a mikro-zavlažovanie 

 

 
Čo to je?   
• Je to zavlaţovací systém, ktorý potrebuje minimálnu rýchlosť toku 

vody  

Výhody  
• Dodá pravé také mnoţstvo vody kaţdej rastline, aké a kedy 

potrebuje. Taktieţ sa vyvaruje plytvaním vody. Je rozdelený do: 

Kvapkacie 

zavlažovanie Mikro zavlažovanie 
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Ako postaviť kvapkací zavlažovací systém 
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4-6 mm 

91170 
HOLE PLUGS 

 91155  
½” 2-WAY COUPLING 

 91141  
¼” TEE 

Príslušenstvo pre 1/4" prívodnú rúrku   
 
 

91143 
ELBOW 

91145 
¼” 4-WAY 
COUPLING 
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Časovače vody 

• S jedným a s dvoma výstupmi 
 

• Priame spojenie s vodovodným kohútikom 
 

• Jedna 9V alkalická batéria dokáţe poháňať 
prístroj celú sezónu 
 

• Niektoré z nich sú určené pre priame pripojenie 
k Daţďovým Snímačom (Plus) 
 

• Musia byť uschované počas zimy 
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Časovač vody: Tempo a Dual 

Nový časovač vody s jedným  alebo dvoma výstupmi. Oba modely majú 
podsvietený displej z tekutých kryštálov. S bimateriálnym čelným 
panelom, a zapuzdrenými elektronickými obvodmi, produkt zaručuje 
vynikajúcu ochranu proti vlhkosti a extrémnemu počasiu. 
 
Daţďový Senzor RF nielen šetrí drahocennú vodu, ale tieţ šetrí čas a 
námahu pri inštalácii. Stačí len vloţiť RF rozhranie do špeciálneho 
púzdra vnútri časovača, a umiestniť snímač von, bez drôtov. 
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Časovač vody: Tempo a Dual 

Nový časovač vody s jedným  alebo dvoma výstupmi. Oba 
modely majú podsvietený displej z tekutých kryštálov. S 
bimateriálnym čelným panelom, a zapuzdrenými elektronickými 
obvodmi, produkt zaručuje vynikajúcu ochranu proti vlhkosti a 
extrémnemu počasiu. 
Daţďový Senzor RF nielen šetrí drahocennú vodu, ale tieţ šetrí 
čas a námahu pri inštalácii. Stačí len vloţiť RF rozhranie do 
špeciálneho púzdra vnútri časovača, a umiestniť snímač von, 
bez drôtov. 
 Tempo: s jedným výstupom Časovač vody Tempo Select 
ponúka výber zo 14tich časov zavlaţovania a 7mich frekvencií 
čiţe celkovo 98 rôznych programov, voliteľných s len dvoma 
tlačidlami: maximálna všestrannosť. 
 
Tempo Logic, na druhej strane, poskytuje 19 prednastavených 
programov, ktoré spĺňajú všetky poţiadavky, pomocou 
jediného tlačidla: maximálnu jednoduchosť  
 
Tempo PRATIC, program sa spustí stlačením zeleného tlačidla 
a následne po dostatočnom zavlaţení sa zastaví stlačením 
červeného tlačidla: čas ktorý uplynul medzi týmito operáciami 
je memorizovaný. 



Copyright Claber S.p.a 

9 

Časovač vody: Tempo a Dual 

Dual:s dvoma výstupmi Dual Select, ponúka kompletný výber programov, 
prispôsobiteľných s dvoma tlačidlami, na výber 14 zavlaţovacích časov, ďalších 
7 frekvencií pre kaţdý výstup. 98 prednastavených programov (+ vypnuté) pre 
kaţdý výstup. 
 
Dual Logic, ponúka široký výber prednastavených programov (19 + off), ktoré 
môţu byť vybrané pomocou jediného digitálneho tlačidla. 

Convertiti/Programmatori ENG.wmv
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Drippers and shrubblers 

• 0-6 L/H END-LINE DRIPPER 

Nastaviteľný od 0 po 6 litrov pre kalibrované 
zavlaţovanie pre rôzne potreby rastlín a rôzne druhy 
pôdy. 

•   0-6 L/H IN-LINE DRIPPER 

Nastaviteľný od 0 po 6 litrov pre kalibrované 
zavlaţovanie pre rôzne potreby rastlín a rôzne druhy 
pôdy. 

•   0-10 L/H PLUS END-LINE DRIPPER 
Nastaviteľná rýchlosť toku od 0 po 10 litrov/hodina, 
z úplne uzavretého po úplne otvorený. 
Priame spojenie s koncom prívodnej rúrky. 
 

•   SELF-REGULATING DRIPPER 

Nastaviteľná rýchlosť toku od 0 po 10 
litrov/hodina, z úplne uzavretého po úplne 
otvorený.  
Priame spojenie s koncom prívodnej rúrky. 
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Drippers and shrubblers 

•   0-40 L/H ADJUSTABLE DRIPPER 

Pre priamu inštaláciu do 1/2" (13 - 16 mm) hlavnej 
trúbky alebo do 1/4" (4 - 6 mm) prívodnej rúrky. 
Rýchlosť toku nastaviteľný od 0 do 40 litrov za hodinu. 

•   SELF-REGULATING DRIPPER 

Konštantná rýchlosť toku vody 4 l/h na začiatku a konci 
programu. 
Pre priamu inštaláciu do 1/2" (13 - 16 mm) hlavnej 
trúbky alebo do 1/4" (4 - 6 mm) prívodnej rúrky 

• ADJUSTABLE SHRUBBLER 

Nastaviteľná rýchlosť toku od 0 po 40 litrov/hodina, z 
úplne uzavretého po úplne otvorený. Pokrýva 360 ° 
plochu zavlaţovania.  
Priame spojenie s 1/2" (13-16 mm) hlavnou hadicovou 
prívodnou rúrkou. 
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• ADJUSTABLE SHRUBBLER  

Rýchlosť toku je nastaviteľný od 0 po 40 litrov za hodinu. 
Zaistí presné a lokalizované zavlaţovanie pri podklade 
zariadenia. Rýchlosť toku je nastaviteľný podľa rôznych 
poţiadaviek rastlín. Ľahko rozloţiteľné pre vyčistenie.  
Pre vyčistenie vypláchnite hlavicu pod tečúcou vodou. 
 

•   ADJUSTABLE DRIPPER  
Pre priamu inštaláciu do 1/2" (13 - 16 mm) 
hlavnej trúbky alebo do 1/4" (4 - 6 mm) prívodnej 
rúrky.Rýchlosť toku nastaviteľný od 0 do 40 litrov 
za hodinu. Ľahko rozloţiteľné pre vyčistenie. 

Vodný mikro rozprašovač, inštalovaný na kline. 
Zaistí jemné a pravideľné zavlaţovanie nad 
360°oblasťou. 
Zapojené do konca 4-6 mm prívodnej rúrky. 

• 360° MICRO MIST SPRAYER ON SPIKE  
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Ako postaviť mikro zavlažovací systém 

 



Copyright Claber S.p.a 

14 

Micro-sprinklers 

 

 
• MICRO-SPRINKLERS 

K dispozícii v troch uhloch zavlaţovania: 90° 
180° - 360° a obdĺţnikový pruh 

•  ADJUSTABLE MICRO-SPRINKLERS 
K dispozícii v uhloch zavlaţovania: -180° 
 - 360° 

• ADJUSTABLE MICRO-SPRINKLERS 
 K dispozícii v uhloch zavlaţovania: - 360° 

•   MICRO-MIST SPRAYER 
 K dispozícii v uhloch zavlaţovania: - 360° 
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Porous tube and dripper tube 

Porous tube 

• Rozptyluje vodu pomaly cez bludisko kapilár tvarujúc povrch trúbky  
• Ťahá sa pozdĺţ existujúcich rastlín s moţnosťou podkopania.  
• Drenáţ je kontinuálna protimrazová funkcia. Pracuje s nízkym prietokom vody.  
• Prevádzkový tlak 0.5 – 1 barov 
 
 

Dripper tube 

 • 1/2" polyetylénová trúbka. 
• Vybavený internými labyrintovými drippermi s prietokom 2l/h v 33 cm 

intervaloch ktoré zaistia pravideľné  zavlaţovanie celej obrábanej plochy. 
• Zníţená spotreba vody: prevádzkový tlak  0.5 - 1 barov 
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Compression connectors  
 K dispozícii v 20 mm – 25 mm a 32 mm verzii, Claber väzby sa prispôsobia rozmerom 
kaţdej záhrady, zabezpečujúce elegantné riešenie. 
 
Lisovaný prípoj dáva záruku úplne nepremokavému tesneniu so ţiadnym presakovaním. 

32 mm 

25 mm 

20 mm 
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Príslušenstvo pre 1/2” hlavnú trúbku  
 
 
S prípojkami pre 1/2" hlavnú trúbku a "Colibre" mikro-rozprašovačmi, kaţdý má 
moţnosť ľahko vytvoriť reálny podzemný mikro-zavlaţovací systém, so všetkými 
výhodami väčších systémov: ovládateľnosť, rovnomernosť zavlaţovania, šetrenie vodou. 

16 mm 

91347 
½” HOSE 
THREADED 
ADAPTOR 

 91072  
½” THREADED 3-
WAY CONNECTOR 

 91082  
½” THREADED 
ELBOW 

 91076  
½” COUPLING 

91071 
½” TEE 

91081 
ELBOW COUPLING 

91280 
½”SHUT-OFF 
VALVE 

91096 
TUBE CLAMP 

“Block system” 

91009 
AUTOMATIC 
COUPLING 

91019 
½” THREADED 
ELBOW 

91023 
 COUPLING 

91017 
½” THREADED 3-
WAY CONNECTOR 

91029 
½” TEE 

91025 
ELBOW COUPLING 
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Colibrì systém 

 Colibri systém je podzemný zavlaţovací systém ktorý dovolí, dokonca keď dostupnosť 
vody je obmedzená, optimálne fungovať, zavlaţovaním trávnika s jemným daţďom.  

.  

Hlavné poţiadavky: 

• Zavlaţovacia oblasť: 150mq maximum 
• Tvar oblasti: pravidelný (obdĺţnikový alebo námestie) 
• Vodné spojenie s vonkajším prívodom vody (nesmie byť umiestnený v jame) 
• Dodávka vody: prúd minimálne 16-18 l/minúta, tlak 2 bary 
• Šírka záhrady nie menej ako 3.5-4m 
• Odporúčaná dodávka vody: verejné vodovodné potrubie (studňa/pumpa nevhodná) 

Hlavné charakteristiky: 

• Rozprašovače s fixným uhlom rozprašovania : 90°-180°-360° 
•  Dosah zavlaţovania: vzdialenosť od 3.5m do 4.5m max 
•  N.b.: oblasť 30-40 cm široká vzadu od rozprašovača bude tieţ zavlaţená 
•  Hadica: 1/2" prívodná hadica, maximálna dĺţka 18-19m. 
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Ako sa Colibri systém skladá? 
 
 

Battery-powered time 

Micro-sprinkler 
360° 

Micro-sprinkler 
180° 

Micro-sprinkler 
90° 

Connector and tube of  ½” 
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Micro-sprinker 
COLIBRI’ 

 

Gear-driven turbine with jet 

intercepting head 

Distribution cylinder 

Stainless steel jet range adjustment 

screw with hexagonal insert 

Washable filter to ensure high filtering 

power 

Stainless steel return spring 

Body and rod made of shock-resistant 

plastic (abs) 

Self-lubricating clutch (derlin) for 

orientation of the jet 

Non-spill rubber check valve with frost-

resistant device 

Sealing gaskets for leakage-free 

installation 
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Príklady Colibri systému 

SAVINGS COMPARED TO TRADITIONAL PLANT (by POP-UP): - 25% 
approx.  
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Podzemné zavlažovacie systémy 

 



Copyright Claber S.p.a 

24 

• Všetky výhody automatického zavlaţovania vo vašej záhrade keď ste 
na dovolenke  
 

• Kaţdá oblasť záhrady dostane pravé také mnoţstvo vody, ktoré 
potrebuje, bez akéhokoľvek plytvania.  
 

•  Nepredstavujú prekáţky pre prácu kosačiek trávy.  
 

•  Ţiaden hluk pri zavlaţovaní 
 

•  Zvýšenie hodnoty pozemku  

Dôvod prečo potrebujete podzemný zavlaţovací 
systém 
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Ako zriadiť• automatický podzemný zavlaţovací systém 

Electronic water time Sprinkler (Pop-up) 

Valve Tube Connectors 



Copyright Claber S.p.a 

26 

Slovník odborných výrazov 
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Ako vypočítať vodnú kapacitu Liter/minúta 

Drţte kontajner s dobre známym objemom (napr. S 10 litrami alebo 20 
litrami atď...) a zmerajte čas, ktorý uplynul na naplnenie nádoby z 
vodovodnej prípojky   
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Ak pouţívate pitnú vodu, musíte vypočítať dosiahnuteľný atmosferický tlak. Toto 
sa robí manometrom, ktorý je zaskrutkovaný ku vodovodnej prípojke. 
  
DÁVAJTE POZOR pretoţe počítanie atmosferický tlak. 

Ako vypočítať vodný tlak. 

Keď sa atmosferický tlak dostane pod hranicu 2.5 barov a vodná prietočnosť 
pod 18-20 litrov za minútu je odporúčané inštalovať pumpu. 



Copyright Claber S.p.a 

29 

Ako navrhnúť podzemný zavlaţovací systém 

Je nutné aby ste zistili (v sekcii 
rozprašovače v katalógu) minimálny 
dosah konkrétnych rozprašovačov, 
ktoré sa budú pouţívať. Treba vziať 
do úvahy prekrývanie niektorých 
oblastí (okolo 50%) ako je vidno na 
obrázku, to  zaručí kompletné 
pokrytie oblasti. 

Na vašej kresbe plánu záhrady, a za pomoci kompasu, určíte zavlaţovaciu oblasť 
pre kaţdý rozprašovač. 
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• 90 ° rozprašovače by mali byť umiestnené v rohu záhrady  
• 180 ° rozprašovače by mali byť umiestnené pozdĺţ strán  
• nastaviteľné rozprašovače by mali byť pouţívaný pre 270 ° uhly alebo 

nepravidelnosti  
•  360 ° rozprašovače by mali byť pouţívané pre otvorenú strednú plochu 

 

EXAMPLE OF COVER  
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Príklady umiestenia rozprašovačov 

Stredové neefektívne rozloţenie 

Perimetrálne rozloţenie 

SPRÁVNE RIEŠENIE 

ZLÉ RIEŠENIE 
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Ako vypočítať zavlaţovaciu líniu 

• Verifikujte technické špecifiká rozprašovačov. 
 

• Vypočítajte vodu potrebnú pre kaţdý rozprašovač pri dosiahnuteľnom 
tlaku. 
 

• Dajte potrebnú vodu všetkým rozprašovačom. 
 

• Vypočítať celkovú spotrebu zariadenia za časovú jednotku .  
 

• Na základe vodnej kapacity, rozdeľte zavlaţovanú oblasť do ďalších 
riadkov, ak je potrebné. 

Sprinkler Pop-up 360° Sprinkler Pop-up 90° 
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Polyetylénové rúry pre podzemné zavlažovacie systémy 
 
 
Polyetylénové rúry môţu byť:  

 

• 20 mm is 15m by 25m  

• 25 mm is 25m by 50m  

• 32 mm is 25m by 50m. 

Strata vodného tlaku 

 Vodný tlak závisí na časti/priemeru rúry, rýchlosti toku (alebo 
rýchlosť prúdenia), dĺţke potrubia, počet zmien smeru, 
hociakých zúţeninách (ako napríklad zmeny v priemere rúry ) 
a typu materiálu.  
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Vodný tlak v baroch na kaţdých 10 m rúry 
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Príklad vodných distribučných vedení 

S poukázaním na nasledovný vzor, ktorý predpokladáme, ţe má vodnú kapacitu 
40 l/minúta pri 3 baroch, môţete vidieť , ţe maximálna vodná kapacita 
nepresahuje uţitočnú kapacitu.  

Pop-up 90° Pop-up 90° 

Pop-up 90° Pop-up 90° 

3,9 l / min 3,9 l / min 

3,9 l / min 3,9 l / min 

7,1 l / min 

7,1 l / min 

11,5 l / min 11,5 l / min 

Pop-up 360° 

Pop-up 180° 

Pop-up 180° 

Pop-up 360° 

LINE 1 
Flow 26,4 l / min 

LINE 2 
Flow 26,4 l / min 
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Prípoj  zatvorenej zavlaţovacej kruhovej línii. 

Zatvorená kruhová-línia je neekonomické riešenie. Potrebuje viacej materiálu a 
nenesie nijaké výhody. 

START 

START 

IRRIGATION LINES OPEN  

(connection used by Claber)  
IRRIGATION LINES CLOSED RING  



Copyright Claber S.p.a 

37 

Dizajn zavlaţovacieho systému 
 
Dizajn predloţený klientom. 
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Projekt navrhnutý spoločnosťou Claber. 
Projekt počíta s obstaraním vody na začiatok inštalácie vo výške 35 l/minúta a s tlakom 3 
aţ 3.5 barov. 

A= Pop-up 90° or 180° 
AR= Adjustable pop-up 
AT= Gear drive 
N=Drainege valve 
C= T connectors 
E= Valve box 
BF= Elbow 1” 
             = Tube PE 1” 
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Zoznam 
poloţiek 
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Časovač vody pre podzemné zavlaţovanie 

Na naprogramovanie podzemného 
zavlaţovacieho systému  
Hlavné charakteristiky:  
• Na prípravu od 4 do 6 alebo viacej línií s 

postupnými otvoreniami ventilov 
 

• Denné programovanie s niekoľko štartmi dňa  
 

• Týţdenný a cyklický program, kaţdý deň a 
manuálny štart  
 

• Premenlivý zavlaţovací čas pre kaţdú líniu 
 

• Operuje pomocou 24V (s transformátorom 
interným alebo externý) alebo 9V alkalickou 
batériou  
 

• Na nastavenie záprahov pre elektrické 
čerpadlá 
 

• Sú umiestnení v dome 
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Elektrický konektor pre vodný časovač - solenoid 

1 2 3 4 5 6 MV C 

AC AC R 

24  Volt Electronic water time 
Valve box 

Valve 

Connectors 
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Solenoidový ventil 24 V AC 

Water entrance 

To sprinklers 

• Pracujú s hociakým typom programovania od 
mnohonásobnej-línie po 24 V AC ; 

• Solenoid s naplaveninovým filtrom; 

• Kovové súčiastky v antikorovej oceli ; 

• Závora proti naťuknutiu; 

• Moţnosť ručného riadenia pre otvorenie a zavretie 

• Prevádzkový tlak od 0.5 do 12 barov; 

• Rýchlosť toku od 4,6 do 96 l/minúta; 

• Prevádzková teplota od + 5° do + 70°; 
 

1” M 

1” F 
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Solenoidový ventil 9 V DC 

Water entrance 
 

To sprinklers 

1” M 

1” F 

3/4 “ M – 1/2 “  

• Funguje s Multipla 9V časovačom 
• Solenoid s naplaveninovým filtrom; 
• Kovové súčiastky v antikorovej oceli ; 
• Závora proti naťuknutiu; 
• Moţnosť ručného riadenia pre otvorenie a 

zavretie 
• Prevádzkový tlak od 0.5 do 12 barov; 
• Rýchlosť toku od 4,6 do 96 l/minúta; 
• Prevádzková teplota od + 5° do + 70°; 
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Programovateľné ventily 

• Môţe byť nainštalovaný priamo na kohútiku a/alebo na 
vodovodnej prípojke 

• Chránený 100% zapečatenými krytmi funkčnými tieţ pri 
úplnom ponorení 

• Potrebujú 9V baterky 
 

 

• Z vonkajšej stanice, jednotka nastaví otvorenie a zatvorenie 
jedného alebo dvoch 9V bistabilných ventilov nainštalovaných 
vo ventilovej krabičke. Spojenie s daţďovým čidlom moţné. 

Regulovač 
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Rádiofrekvencia 

 
 

Programovanie zavlaţovania na viacnásobných líniách s praktickým rádiofrekvenčným diaľkovým 
ovládaním: profesionálna inovácia predstavená svetu domáceho záhradníctva. Všetky najviac premyslené 
a mnohostranné programovacie funkcie sú súčasťou diaľkového riadenia, a môţu byť vybrané s len piatimi 
gombíkmi a širokým displejom. Diaľkové zariadenie riadi operácie s úplne nepremokavým (IP68) 
regulovačom ktorý môţe byť, preto, inštalovaný priamo v podzemnej ventilovej krabičke; celý systém je 
napájaný z akumulátora, s ţiadnymi spojeniami s eletrickou sieťou. Základná súprava môţe byť 
expandovaná o ďaľší regulovač, a rádiofrekvenčné daţďové čidlo. 

90836 AQUA-RADIO  RF KIT 
Základná RF súprava zahrňuje regulovač a 
rádiové diaľkové ovládanie. 
Jednotka môţe operovať do 4 nezávislých 9V 
dvojsústavových solenoidných ventilov (90822-
90823). Diaľkové ovládanie môţe ovládať aţ 2 
regulovače. 

90835 AQUA-RADIO 1”M PROGRAMMABLE 
SOLENOID VALVE 
Rádiofrekvenčný programovateľný solenoidový 
ventil. 
Operuje spojením s RF diaľkovým riadením 
(90830), nezahrnutý. RF pokrytie do 30 m. 
manuálna funkcia (5 minúty test). 
Inštalované priamo na vodovod alebo podzemný 
vývod zo studne. 
Úplne nepremokavý kryt, schopný znášať 
dokonca celkové ponorenie. 

90832 AQUA-RADIO 2-WAY TIMER 
Obojsmerný automatický rádiofrekvenčný 
časovač. 
Operuje spojením s RF diaľkovým riadením 
(90830), nezahrnutý. RF pokrytie do 30 m. 
manuálna funkcia (5 minútový test). 
Môţe byť priamo pripojený k 1" alebo 3/4" 
vodovodu. 
Úplne nepremokavý kryt. 

90831 RF RAIN SENSOR 
Daţďové čidlo fungujúce na rádiofrekvencii. 
Zastaví zavlaţovanie v prípade daţďa. 

Convertiti/AQUA-RADIO INGLESE.wmv
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Podzemné príslušenstvo 

Elbow 

pre spojenie 
solenoidových 
ventilov do sérií 

Reducer 

pre spojenie 
solenoidového ventilu 
s 3/4” závitom 

Elbow 
pre spojenie 
solenoidového ventilu 

Nipple 
Pre pripojenie 
solenoidového ventilu 
s tesniacim krúţkom 
prípojky.  
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Krabička s ventilmi 
Krabička s ventilmi chráni solenoidové ventily. Krabica môţe byť kruhová alebo 
obdĺţniková, a veľkosť závisí na počte solenoidových ventilov, ktoré bude 
obsahovať. Viď niektoré príklady: 
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Inštrukcie k inštalácii 

Elbow Nipplo Elbow Electronic water time 
24 Volt 

Rain sensor 

Valve box 

Connectors 

1    2     3     4      5     6     MV   C 

AC  AC   R 
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Výhody dažďového senzora 

• Daţďové čidlo sa vyvaruje nepotrebnému plytvaniu vody; 

 

• Zastaví zavlaţovací program v prípade, daţďa. Automaticky sa 
spustí po daţdi; 

 

• Daţďové čidlo uzavrie program akonáhle daţďová voda vo vnútri, 
dosiahne 5 mm. Plavec zanechá slabý elektrický popud k 
prerušeniu okruhu. 

Swimmer  
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Rozprašovače 

Rozprašovače distribuujú vodu na zavlaţovanie sú, avšak rozdielne neţ postrekovače: 

 

•  STATIC (pop up) 

 

 

 

 

 

 

 

•  DINAMIC (turbine and mini-rotor) 
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Rozprašovače Pop-Up 

 

• Sú vybavené hlavicou s fixným uhlovým výsekom (90, 180, 360 °) alebo 
nastaviteľným výsekom (0-350 °), sú pouţívané v sadoch a/alebo na 
malých / stredných plochách. 
 

•Majú nastaviteľný dosah od 2 do 4.5 m 

Range max 4.3m 

P= 2 bar 
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Rozprašovače Turbine – stredný až ďaleký dosah 

•Sú tak nazvané pretoţe sa vyznačujú otáčavým prúdom. Ich 
pouţívanie je odporúčané vo väčších konfiguráciách, pretoţe, pri tej 
istej rýchlosti toku, je dosah (a preto aj zavlaţovaná oblasť) väčší.  
 

•Dosah môţe byť nastavený z 5 do 14 m, zatiaľ čo šírka zavlaţovanej 
oblasti sa pohybuje od 30 do 360°. 

 
• Prúd môţe byť nastavený zmenou otvoru 

Range max 14m 

P= 3 bar 
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Dinamic sprinklers Mini Rotor 

   

 

 

 

 

 

 

 

•Garancia extrémne homogénneho rozdelenia vody. 
 

• Šetrí peniaze pomocou efektu "ţiadnej hmly„ 
 

•Dosah nastaviteľný od 5 do 9 metrov 

Range max 9m 

P= 3 bar 
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Turbo-Jet 
 • Dynamický zasúvací rozprašovač s nízkou spotrebou vody. 

• Ideálne pre záhradky, dokonca s nízkym vodným tlakom. 

• Špeciálny interný ozubený mechanizmus otáčajúci sa stálou rýchlosťou, 
garantujúci vyváţené zavlaţenie. 

• Dosah prúdu nastaviteľný po 25% pomocou svorníkov. 

• Odolný proti vetru. 

• Umývateľný a kontrolovateľný filter. 

• Štandardná 1/2" zreťazená báza. 

• Výška od zeme 3" (cm 7,5). 

Základné charakteristiky: 

•Dva typy pracovného uhlu: 45°-270° a 360° 

•Dosah zavlaţovania: od 3m po 6m 
•Hadica: 20mm prívodná hadica, maximálna dĺţka 25m. 
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Turbo-Jet 

LEVEL 



Copyright Claber S.p.a 

56 

Regulácia POP-UPu 

Potočte 
hriadeľ 
POP-UPu  
 

Rozprašovače by mali byť 
umiestnené na úrovni 
trávnika  
 

Orientačný 
prúd  

Nastavuje uhol zavlaţovania  
 0° - 350° 

(len pre regulérny POP UP) 

Nastaviteľný dosah 
(od 2 m do 4m) 

Nainštalovaný 
odvodňovací ventil 

Rozprašovač na konci 
línie 

Cez rozprašovač 

Allen key 3 mm  

Pokrúťte 
ryhovaný 
prsteň  
 

I 

A 

F 

I 

A 

BF 

A 

A 
F 

BF 

N 
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Nastaviteľný funkčný uhol turbíny  
Otočte ľavú hlavicu 
s prstami po značku 
„stop“ 

Otočte 
kľúčom 

Vyberte uhol 
Podrţte náplň 

Výmena otvoru 

Vyberte otvor 

Úplne odskrutkujte špeciálne 
nastavený závit s kľúčom 
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Podzemné prepojenie 

Pre inštaláciu rozprašovača 
na hlavnom vedení bez 
zrezania trúbky. 

 

Predľţenie prepojí 
rozprašovač s dutinovou 
podperou, alebo s T vláknom.  
Môţe by• zrezané na potrebnú 
výšku. 

Pre inštaláciu na hlavnej 
trúbke po zrezaní a spojení 
dvoch hadicových sekcií. 
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Odvodňovacia záklopka 

 •  Odvodňovacia záklopka vytlačí zavlaţovaciu  
línia akonáhle sa solenoidový ventil zatvorí, aby sa 
vyvarovalo zmrazeniu vody v trúbkach. 
 
 

 
• Odvodňovacia záklopka je 

aplikovaná v najniţšom bode 
línie, či to má byť koncový 
bod alebo stredný bod, ako 
je ukázané na obrázku: 

 

TUBE 

BRACKET COUPLING 

DRAINAGE 
VALVE 

ELBOW 

SPRINKLER 

SPRINKLER 

PLUG 

TUBE 

BRACKET COUPLING 
 

DRAINAGE 
VALVE 

BRACKET COUPLING 
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Prívod vody 

Manuálny ventil 

Filter 

Prípojka 

Krabiča 
s 

ventilmi 

Ventil 

Prípojka 

Pri pouţívaní NEPITNEJ vody doporučujeme inštaláciu 
filtra. 
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Claber service online 
www.claber.com/en 
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Do – it- yourself? Yes you can with Claber 
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The basic principles of water 
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All the claber expertise just a click away! 
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Claber irrigation underground 
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Claber irrigation drip and micro 
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FOR EVERY 
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Thank you for your 

attention 


