
TTeemmppoo LLooggiicc 
 

Str. 1 

- NNNááávvvoooddd      nnnaaa   pppooouuužžžííívvvaaannniiieee 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Programátor je vybavený filtrom z kovovej sieťky, ktorý chráni jeho funkčnosť dlhodobo. 

Odporúča sa periodicky kontrolovať filter a umyť ho na začiatku každej sezóny. 

Na vykonanie tejto operácie stačí vybrať filter a umyť ho prúdom vody. 
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Na vloženie alebo výmenu batérií stlačiť na doraz tlačidlo a súčasne odpojiť prednú časť programátora. Vložiť 2 nové 
batérie do príslušného držiaka, pri rešpektovaní polarity. Ak sa výmena uskutoční do 2 minút, tak sa programovanie 
zachová v pamäti. Opätovne zatvoriť programátor priložením oboch častí k sebe až po cvaknutie zapnutia dolného 
tlačidla. Dôležité: vždy vymeniť batérie na začiatku každej sezóny!  
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aa   NEW! 
1,5V - AA - Alkaline 

click! 
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Inštalovať programátor na vodovodný kohútik, pri čom sa riadiť týmito jednoduchými inštrukciami .  Uistiť sa o tom, že kohútik je 
vybavený zástrčkovým závitovým spojom 3/4” (ak je potrebné, tak použiť adaptér).  Z a točiť uťahovací krúžok zásuvkového 
uchopenia 3/4” na kohútik. Pozor: utiahnuť krúžok len rukou, nepoužívať kliešte alebo iné náradie. Pripojiť zavlažovacie línie  na 
uchopenia rýchlospojkou Quick-Click System alebo závitovým spojom, s použitím príslušných spojok. Nezabudnúť otvoriť 
kohútik! 
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ZAVLAŽOVACÍ PROGRAM. Stlačiť jeden raz ktorékoľvek tlačidlo na rozsvietenie displeja. Stlačiť raz alebo viac ráz tlačidlo “P” 
až po zvolenie požadovaného zavlažovacieho programu: (napr. 3). Zvolený program sa zobrazí na displeji “C” (3), trvanie zavlažovania 
sa zobrazí na displeji “D”(1 min), frekvencia zavlažovania (časový interval medzi zavlažovaniami) sa zobrazí  na disple j i  “E” 
(12h). Trvanie a frekvencia zavlažovania sú už nastavené a užívateľ ich nemôže zmeniť.  

  

11   22   Programy k dispozícii:  33 
1 >      2 
2 >      5 
3 >      1 
4 >      2 
5 >      5 

min . e v er y 
min . e v er y 
min . e v er y 
min . e v er y 
min . e v er y 

8 h 
8 h 

12  h 
12  h 
12  h 

6 >   10   min. e v er y 12  h 
7 > 
8 > 
9 > 

10  > 
11  > 
12  > 
13  > 
14  > 
15  > 
16  > 
17  > 
18  > 

C    P E  D 19  > 

1   min. e v er y 
3   min. e v er y 
5   min. e v er y 
8   min. e v er y 

10   min . e v er y 
15   min . e v er y 
30   min . e v er y 
60   min . e v er y 
15   min . e v er y 
30   min . e v er y 
30   min . e v er y 
60   min . e v er y 
90   min . e v er y 

24  h 
24  h 
24  h 
24  h 
24  h 
24  h 
24  h 
24  h 
2 days 
2 days 
3 days 
3 days 
7days 

 
MANUAL 

3 sec. 

 

m  m 
h 

ON / OFF 

 
START 

 
 

MANUAL
 

 
 
START

 

1  >      2   m i n .  e v e r y 
2  >      5   m i n .  e v e r y 
3  >      1   m i n .  e v e r y 
4  >      2   m i n .  e v e r y 
5  >      5   m i n .  e v e r y 

8  h 
8  h 

1 2  h 
1 2  h 
1 2  h 

6  >    1 0    m i n .  e v e r y 1 2  h 

 

        
m  m

 

3 sec. 
7  > 
8  > 
9  > 

1 0  > 

1   mi n .  e v e r y 
3   mi n .  e v e r y 
5   mi n .  e v e r y 
8   mi n .  e v e r y 

2 4  h 
2 4  h 
2 4  h 
2 4  h 

 
ON / OFF 

pre 6 
1 1  >    1 0    m in .  e v e r y 
1 2  >    1 5    m in .  e v e r y 
1 3  >    3 0    m in .  e v e r y 
1 4  >    6 0    m in .  e v e r y 

2 4  h 
2 4  h 
2 4  h 
2 4  h 

1 5  > 1 5    mi n .  e v e r y 2 days 
1  >       2    m in .  e v e r y        8  h 

2  >       5    m in .  e v e r y        8  h
 1 6  >    3 0    m in .  e v e r y 2 days 

3  >       1    m in .  e v e r y     1 2  h 
4  >       2    m in .  e v e r y     1 2  h 
5  >       5    m in .  e v e r y     1 2  h 
6  >    1 0    mi n .  e v e r y     1 2  h 
7  >       1    m in .  e v e r y     2 4  h 
8  >       3    m in .  e v e r y     2 4  h 
9  >       5    m in .  e v e r y     2 4  h 

1 0  >       8    mi n .  e v e r y     2 4  h 
1 1  >    1 0    mi n .  e v e r y     2 4  h 
1 2  >    1 5    mi n .  e v e r y     2 4  h 
1 3  >    3 0    mi n .  e v e r y     2 4  h 
1 4  >    6 0    mi n .  e v e r y     2 4  h 
1 5  >    1 5    mi n .  e v e r y     2 days 
1 6  >    3 0    mi n .  e v e r y     2 days 
1 7  >    3 0    mi n .  e v e r y     3 days 
1 8  >    6 0    mi n .  e v e r y     3 days 
1 9  >    9 0    mi n .  e v e r y     7 days 

1 7  >    3 0    m in .  e v e r y 
1 8  >    6 0    m in .  e v e r y 
1 9  >    9 0    m in .  e v e r y 

3 days 
3 days 
7days 
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Okamžitý štart. Do 10 sekúnd od voľby programu stlačiť jediný raz tlačidlo “START”. Po uvoľnení tlačidla, potom ako nápis “0 h” 3 razy 
zablikal, okamžite odštartuje automatické zavlažovanie. Na displeji “C” sa objaví symbol “ ” na indikovanie prebiehajúceho zavlažovania 
s príslušným zvyšným časom do konca zavlažovania. Po ukončení zavlažovania sa na displeji “C” objaví symbol  “    ” so zvyšným 
časom do nasledujúceho zavlažovania. 
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Prebiehajúce zavlažovanie  Očakávanie budúceho  zavlažovania 

 
 
 

 
10 sek. 

 
MANUAL 

3 sec. 

 

m  m 
h 

 
START 

 

MANUAL 
3 sec. 

 

h  m 
h 

 
START 

ON / OFF ON / OFF 

 

 
1  >      2   m i n .  e v e r y 
2  >      5   m i n .  e v e r y 
3  >      1   m i n .  e v e r y 
4  >      2   m i n .  e v e r y 
5  >      5   m i n .  e v e r y 
6  >    1 0    m i n .  e v e r y 

8  h 
8  h 

1 2  h 
1 2  h 
1 2  h 
1 2  h 

1  >      2   m i n .  e v e r y 
2  >      5   m i n .  e v e r y 
3  >      1   m i n .  e v e r y 
4  >      2   m i n .  e v e r y 
5  >      5   m i n .  e v e r y 
6  >    1 0    m i n .  e v e r y 

8  h 
8  h 

1 2  h 
1 2  h 
1 2  h 
1 2  h 

pre 1 
7  > 
8  > 
9  > 

1 0  > 

1   mi n .  e v e r y 
3   mi n .  e v e r y 
5   mi n .  e v e r y 
8   mi n .  e v e r y 

2 4  h 
2 4  h 
2 4  h 
2 4  h 

7  > 
8  > 
9  > 

1 0  > 

1   mi n .  e v e r y 
3   mi n .  e v e r y 
5   mi n .  e v e r y 
8   mi n .  e v e r y 

2 4  h 
2 4  h 
2 4  h 
2 4  h 

1 1  >    1 0    m in .  e v e r y 
1 2  >    1 5    m in .  e v e r y 
1 3  >    3 0    m in .  e v e r y 
1 4  >    6 0    m in .  e v e r y 
1 5  >    1 5    m in .  e v e r y 
1 6  >    3 0    m in .  e v e r y 
1 7  >    3 0    m in .  e v e r y 
1 8  >    6 0    m in .  e v e r y 
1 9  >    9 0    m in .  e v e r y 

2 4  h 
2 4  h 
2 4  h 
2 4  h 
2 days 
2 days 
3 days 
3 days 
7days 

1 1  >    1 0    m in .  e v e r y 
1 2  >    1 5    m in .  e v e r y 
1 3  >    3 0    m in .  e v e r y 
1 4  >    6 0    m in .  e v e r y 
1 5  >    1 5    m in .  e v e r y 
1 6  >    3 0    m in .  e v e r y 
1 7  >    3 0    m in .  e v e r y 
1 8  >    6 0    m in .  e v e r y 
1 9  >    9 0    m in .  e v e r y 

2 4  h 
2 4  h 
2 4  h 
2 4  h 
2 days 
2 days 
3 days 
3 days 
7days 
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Odložený štart. Do 10 sekúnd od voľby programu stlačiť viac ráz tlačidlo “START”,  až dokým sa na displeji “C” nezobrazí 
oneskorenie od 1 do 23 hodín pre štart automatického zavlažovania (napríklad 6 hodín). Po uvoľnení tlačidla, potom ako 
počet nastavených hodín 3 razy zablikal, začne odčítavanie pre štart automatického zavlažovania, zobrazené na 
displeji “C” nad symbolom “    ”. 

Zmena zavlažovacieho programu. Zopakovať programovanie podľa uvedeného v časti “voľba zavlažovacieho 
programu” (napríklad z programov 3 - 15). Takto nastavený nový program nahradí predošlý program bez potreby 
uskutočnenia akejkoľvek inej operácie.  
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10 sek. 

MANUAL 
3 sec. 

 

h  m 
h 

START 

ON / OFF 

 

 
1  >      2   m i n .  e v e r y 
2  >      5   m i n .  e v e r y 
3  >      1   m i n .  e v e r y 
4  >      2   m i n .  e v e r y 
5  >      5   m i n .  e v e r y 
6  >    1 0    m i n .  e v e r y 

8  h 
8  h 

1 2  h 
1 2  h 
1 2  h 
1 2  h 

7  > 
8  > 
9  > 

1 0  >
 

1   mi n .  e v e r y 
3   mi n .  e v e r y 
5   mi n .  e v e r y 
8   mi n .  e v e r y

 

2 4  h 
2 4  h 
2 4  h 
2 4  h

 

1... 23 1 1  >    1 0    m in .  e v e r y 
1 2  >    1 5    m in .  e v e r y 
1 3  >    3 0    m in .  e v e r y 
1 4  >    6 0    m in .  e v e r y 
1 5  >    1 5    m in .  e v e r y 
1 6  >    3 0    m in .  e v e r y 
1 7  >    3 0    m in .  e v e r y 
1 8  >    6 0    m in .  e v e r y 
1 9  >    9 0    m in .  e v e r y 

2 4  h 
2 4  h 
2 4  h 
2 4  h 
2 days 
2 days 
3 days 
3 days 
7days 
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MANUÁLNE ZAVLAŽOVANIE. Stlačením tlačidla “MANUAL” na aspoň 3 sekundy, sa pristúpi do manuálneho 
režimu s vypnutým ventilom  (blikajúce OFF). Stlačením tlačidla “START” odštartuje zavlažovanie 
s trvaním 5 minút (užívateľ nemôže zmeniť parameter), zobrazené symbolom “  ”. Na jeho zastavenie pred 
uplynutím 5 minút, opätovne stlačiť tlačidlo “START”. Na výstup z funkcie manuálneho režimu sa uistiť o tom, 
aby bol ventil vypnutý  (OFF) a potom stlačiť tlačidlo “MANUAL” na aspoň 3 sekundy. 
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VYPNUTIE. Ak je požadované vypnutie programátora, napríklad pre jeho odloženie počas zimnej 
sezóny, tak stlačiť jeden raz alebo viac ráz tlačidlo “P” až dokým sa nezobrazí symbol “OFF”, potom 
stlačiť tlačidlo “START”.  

RESET. V ktoromkoľvek momente je možné obnoviť výrobné nastavenia programátora, súčasným 
tlačením tlačidiel “MANULAL” a “START” na aspoň 10 sekúnd. 
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Dažďový senzor Rain Sensor. Programátor je predisponovaný na pripojenie na dažďový senzor  Rain Sensor, 
pomocou kábla alebo rádiofrekvenčne. Keď dažďová voda vnútri Rain Sensoru presiahne 5 mm, tak senzor   
automaticky preruší zavlažovací program, aby ho mohol obnoviť, keď sa voda odparí. 
Inštalácia. Odstrániť z kontaktov, bez použitia náradia, predom nainštalovaný ochranný mostík. Ak senzor Rain 
Sensor nebude používaný, tak je potrebné, aby mostík zostal vložený na svojom mieste. 
Rain Sensor pomocou kábla. Pripojiť konektor senzora. Uistiť sa o tom, aby bipolárny kábel vstupoval cez príslušnú 
prechodku, pripravenú v dolnej časti centrály. 
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Rain Sensor RF. Inštalovať rozhranie Rain Sensora RF tak, aby anténa prechádzala zarovno v príslušných 
krúžkoch. 
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ZIMNÁ OCHRANA. Po ukončení zavlažovacieho obdobia, predtým, ako príde zimný chlad, odstrániť 
programátor z vodovodného kohútika, vybrať batérie a odložiť ich na miesto chránené pred mrazom a 
vlhkosťou. Takto programátor vydrží veľa jarí, vždy ako nový! 

 

11   22   33 
 

OFF! 

aa 
 

 
 
 

cc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

bb 
 
 
 

 
Pre Tempo Logic (kód): 8483 

 

 

 

 

 s.r.o.     Predajca – Názov:  

PREDAJ - DISTRIBÚCIA na Slovensku   
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