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Str. 1

/Programétorje vybaveny filtrom z kovovej sietky, ktory chrani jeho funkénost’ dlhodobo. )
Odporuca sa periodicky kontrolovat filter a umyt ho na zaciatku kazdej sezony.
Na vykonanie tejto operacie staci vybrat filter a umyt ho pridom vody.

Umyvanie na
zaciatku
sezény
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KNa vloZenie alebo vymenu batérii stlaCit’ na doraz tlaCidlo a suasne odpojit prednu ¢ast’ programatora. VIoZit' 2 nové
batérie do prislusného drziaka, pri reSpektovani polarity. Ak sa vymena uskutoéni do 2 minut, tak sa programovanie
zachova v pamati. Opatovne zatvorit' programator prilozenim oboch Casti k sebe aZ po cvaknutie zapnutia dolného
tlacidla. Dolezité: vzdy vymenit’ batérie na zaciatku kazdej sezdny!
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Str. 2
/Tnstalovat’ programator na vodovodny kohutik, pri Gom sa riadit tymito jednoduchymi instrukciami. Uistit sa o tom, Ze kth’Jtik\'rf

vybaveny zastrckovym zavitovym spojom 3/4” (ak je potrebné, tak pouzit adaptér). ZatoCit utahovaci kruZok zasuvkovéh
uchopenia 3/4” na kohutik. Pozor: utiahnut' kriZok len rukou, nepouzivat klieSte alebo iné naradie. Pripojit zaviaZzovacie linie n
uchopenia rychlospojkou_Quick-Click System alebo zavitovym spojom, s pouzitim prisludnych spojok. Nezabudnut otvorif
kohutik!
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("VOL'BA ZAVLAZOVACIEHO PROGRAMU. Stlagit jeden raz ktorékolvek tlaCidlo na rozsvietenie displeja. Stlacit raz alebo viac)
raz tlacidlo “M” (napr. 5)az po zvolenie poZadovaného zavlazovacieho programu na displeji “D” (napr. 5). Nastavit frekvenciu
zavlaZovania (Casovy interval medzi zavlazovaniami) stlaCenim viac raz tlaCidla ‘F az po zobrazenie
pozadovanej hodnoty na displeji “E’(napr. 24 h). Je mozné zvolit zavlaZzovanie: kazdych 8,12 alebo 24 hodin alebo
kazdych 2,3,5 alebo 7 dni.
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Str. 3
/Okamzity start. Do 10 sekund od volby programu stladit’ jediny raz tlacidlo “START". Po uvolneni tlacidla, potom ako napis “0 h” 3 ra2y
zablikal, okamZite odStartuje automatické zaviazovanie. Na displeji ‘C" sa objavi symbol " na indikovanie prebiehajicehos-zaviazovanig
s prislusnym zvySnym ¢asom do konca zavlaZovania. Po ukonCeni zavlazovania sa na displeji ‘C" objavi symbol * _ " sozzvySnym

¢asom do nasledujuceho zavlazovania.

Prebiehajuce zaviazovanie | O¢akdvanie budiiceho zaviaZovania
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oneskorenle od 1 do 23 hodin pre Start automatického zavlazovanla (naprlklad 6 hodln) Po uvolnenl tIaC|dIa potom ako
pocet nastavenych hodin 3 razy zablikal, zatne odCitavanie pre Start automatického zavlazovania, zobrazené na
displeji “‘C"nad symbolom* _" %

Zmena zavlazovacieho programu. Zopakovat programovanie podla uvedeného v Casti ‘volba zavlaZzovacieho
programu’ (napriklad 5 - 10). Takto nastaveny novy program nahradi predo$ly program.
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Str. 4
/MANUALNE ZAVLAZOVANIE. Stlacenim tlacidla "MANUAL” na aspon 3 sekundy, sa pristipi do manualnehoy
rezimu s vypnutym ventilom (blikajuce OFF). StlaCenim tlacidla ‘START” odStartuje zavlaZovanie
s trvanim 5 minut (uzivatel neméze zmenit parameter), zobrazefé symbolom “’ Na Jeho zastavenie pred
uplynutim 5 minat, opatovne stlacit tlacidlo “START”. Na vystup z funkcie manualneho rezimu sa uistit' o tom,
aby bol ventil vypnuty (OFF) a potom stlacit tlacidlo “MANUAL" na aspon 3 sekundy.
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[RESET. V ktoromkolvek momente je mozné obnovit vyrobné nastavenia programatora, suéasnym\
tlacenim tladidiel ‘MANULAL' a “START” na aspon 10 sekund.

VYPNUTIE Ak j Je pozadovane vypnutle programatora naprlklad pre jeho odlozenle pocas Z|mnej

VYPNUTIE
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Str. 5
/Dazd’'ovy senzor Rain Sensor. Programator je predisponovany na pripojenie na dazdovy senzor Rain Sensor\
pomocou kabla alebo radiofrekvencne. Ked dazdova voda vnutri Rain Sensoru presiahne 5 mm, tak senzor
automaticky prerusi zavlazovaci program, aby ho mohol obnovit, ked' sa voda odpari.
Instalacia. Odstranit z kontaktov, bez pouZitia naradia, predom nainstalovany ochranny mostik. Ak senzor Rain
Sensor nebude pouzivany, tak je potrebné, aby mostik zostal vioZeny na svojom mieste.
Rain Sensor pomocou kabla. Pripojit konektor senzora. Uistit sa o tom, aby bipolarny kabel vstupoval cez prislusnu
prechodku, pripravenu v dolnej Casti centraly.
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/Rain Sensor RF. In3talovat rozhranie Rain Sensora RF tak, aby anténa prechadzala zarovno v prislusnych
kruzkoch.
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Str. 6
/ZIMNA OCHRANA. Po ukonc&eni zavlazovacieho obdobia, predtym, ako pride zimny chlad, odstranit\
programator z vodovodného kohutika, vybrat batérie a odloZit ich na miesto chranené pred mrazom a
vlhkost'ou. Takto programator vydrzi vela jari, vzdy ako novy!
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